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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 38

Наружный вертикальный угол.
Варианты заполнения межплиточного шва
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 Наружный вертикальный угол.
Варианты заполнения межплиточного шва

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 35

Устройство затирочного слоя в районе внешнего угла с применением углового
элемента штучной облицовки.

Вариант 2

Межплиточный шов заполнен
эластичным фасадным
герметиком

Межплиточный шов заполнен
эластичным фасадным
герметиком

Примечание :
1. Межплиточные швы заполняются эластичным фасадным герметиком на углах, см.

Варианты 1,2,3 и не реже чем через каждые 4 м по горизонтали и по вертикали.

Вариант 3

Межплиточный шов заполнен
эластичным фасадным
герметиком

Вариант 1

Устройство затирочного слоя в районе внешнего угла методом прямой
стыковки элементов штучной облицовки.

Устройство затирочного слоя в районе внешнего угла методом косой подрезки
элементов штучной облицовки.

Примечание
Межплиточные швы заполняются эластичным фасадным герметиком на углах, см. Варианты 1,2,3  
и не реже чем через каждые 4 м по горизонтали и по вертикали.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 39

Устройство затирочного слоя в районе внешнего угла.
(Вариант 1)
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Устройство затирочного слоя в районе внешнего угла.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 36

М 1:2,5
Вариант 1.1

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal*

Уплотнительный шнур

Затирка для швов
vetonit rapid

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание :
1. В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного полиэтилена, а
также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный шнур должен укладываться
в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для этого рекомендуемая ширина
уплотнительного шнура должна быть на 30 – 35 % шире заполняемого деформационного шва. Не
рекомендуется оставлять деформационный шов с уплотнительным шнуром в открытом состоянии (без
герметика) более чем на 7 – 10 суток.
2. Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и сухими.

* При устройстве деформационного шва затирочного слоя с использованием уплотнительного шнура,
толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.

Затирка для швов
vetonit rapid

См. лист 42, 43

М 1:2,5
Вариант 1.2

См. лист 40

См. лист 40

Примечание
1. �В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного полиэтилена, 

а также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный шнур должен 
укладываться в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для этого рекомендуемая 
ширина уплотнительного шнура должна быть на 30–35 % шире заполняемого деформационного шва. 
Не рекомендуется оставлять деформационный шов с уплотнительным шнуром в открытом состоянии 
(без герметика) более чем на 7–10 суток.

2. �Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и сухими.
* �При устройстве деформационного шва затирочного слоя с использованием уплотнительного шнура, 

толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 40

Устройство затирочного слоя в районе внешнего угла.
(Вариант 2,3)
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Устройство затирочного слоя в районе внешнего угла.
(Вариант 2,3)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 37

М 1:2
Вариант 2.1

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal*

Уплотнительный шнур

М 1:2
Вариант 2.2

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

М 1:2
Вариант 3

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

3-1
0 м
м

Примечание :
1. В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного полиэтилена, а
также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный шнур должен укладываться
в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для этого рекомендуемая ширина
уплотнительного шнура должна быть на 30 – 35 % шире заполняемого деформационного шва. Не
рекомендуется оставлять деформационный шов с уплотнительным шнуром в открытом состоянии (без
герметика) более чем на 7 – 10 суток.
2. Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и сухими.

* При устройстве деформационного шва затирочного слоя с использованием уплотнительного шнура,
толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.

Примечание
1. �В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного 

полиэтилена, а также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный 
шнур должен укладываться в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для 
этого рекомендуемая ширина уплотнительного шнура должна быть на 30–35 % шире заполняемого 
деформационного шва. Не рекомендуется оставлять деформационный шов с уплотнительным 
шнуром в открытом состоянии (без герметика) более чем на 7–10 суток.

2. �Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и 
сухими.

* �При устройстве деформационного шва затирочного слоя с использованием уплотнительного шнура, 
толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным финишным 
слоем из штучных материалов  

(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.2 Устройство СФТК на плоскости стены
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 42

Устройство СФТК с отделкой из штучных материалов.
(Вариант 1)

ОснованиеМ 1:2,5

Затирка для швов vetonit rapid

Клеевой состав vetonit mramor /
vetonit comfort extrime fix

Армировочно-клеевая смесь
vetonit facade R200*

Облицовочный материал

Армирующая стеклосетка
vetonit facade 2600

Клеевая / армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade S100 force* /
vetonit facade R200*

Тарельчатый анкер***

Минераловатная плита (МВП)
Vetonit / ISOROC**

Грунтовка****:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Грунтовка****:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate
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Устройство СФТК с отделкой из штучных материалов.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 38

Примечание :
1. Суммарная масса 1 м2 защитно-декоративного финишного слоя из штучных материалов не должна

превышать 40 кг, включая вес штучных элементов, клеевого и затирочного слоев. Масса штучных
элементов защитно-декоративно финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 30
кг/м2.

2. Площадь приклейки теплоизоляции 60%.
3. При приклеивании облицовки из штучных материалов клевой состав одновременно наносится на

базовый штукатурный слой и облицовочный материал (двойная обмазка).
4. В цокольной части МВП заменяется на XPS.

* Для работ при температуре от -10 до +5�С необходимо использовать vetonit facade S100 force winter /
vetonit facade R200 winter.
** Теплоизоляция на основе стекловолокна: ISOVER Штукатурный  Фасад  Стронг .
          Теплоизоляция на основе каменного волокна: ISOVER Фасад  Стронг ;
ISOROC ИЗОФАС  СТРОНГ.
*** Установку тарельчатых анкеров производить через стеклосетку по свежему составу.
**** В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5°С перед приклейкой
теплоизоляции грунтование основания не производится.

5 - 35 мм

5 - 8 мм

2 - 4 мм

Примечания
1. �Суммарная масса 1 м2 защитно-декоративного финишного слоя из штучных материалов не должна 

превышать 40 кг, включая вес штучных элементов, клеевого и затирочного слоев. Масса штучных 
элементов защитно-декоративно финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 30 кг/м2.

2. Площадь приклейки теплоизоляции 60%.
3. �При приклеивании облицовки из штучных материалов клевой состав одновременно наносится на 

базовый штукатурный слой и облицовочный материал (двойная обмазка).
4. В цокольной части МВП заменяется на XPS.
* �Для работ при температуре от -10 до +5˚С необходимо использовать vetonit facade S100 force winter /

vetonit facade R200 winter.
** �МВП (кварц): Vetonit Штукатурный Фасад Стронг. 

МВП (базальт): Vetonit Фасад Стронг; ISOROC ИЗОФАС СТРОНГ.
*** Установку тарельчатых анкеров производить через стеклосетку по свежему составу.
**** �В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5°С перед приклейкой 

теплоизоляции грунтование основания не производится.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 43

Устройство СФТК с отделкой из штучных материалов.
(Вариант 2)

Основание
М 1:2,5

Примечание :
1. Суммарная масса 1 м2 защитно-декоративного финишного слоя из штучных материалов не должна

превышать 40 кг, включая вес штучных элементов, клеевого и затирочного слоев. Масса штучных
элементов защитно-декоративно финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 30
кг/м2.

2. Площадь приклейки теплоизоляции 60%.
3. При приклеивании облицовки из штучных материалов клевой состав одновременно наносится на

базовый штукатурный слой и облицовочный материал (двойная обмазка).
4. В цокольной части ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф заменяется на XPS.

* Для работ при температуре от -10 до +5�С необходимо использовать vetonit facade S100 force winter /
vetonit facade R200 winter.
** Установку тарельчатых анкеров производить через стеклосетку по свежему составу.
***     В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5°С перед приклейкой
теплоизоляции грунтование основания не производится.

5 - 35 мм

5 - 8 мм

2 - 4 мм

Затирка для швов vetonit rapid

Утеплитель
(ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

Облицовочный материал

Армирующая стеклосетка
vetonit facade 2600

Грунтовка***:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Грунтовка***:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Тарельчатый анкер**

Лист

266

Устройство СФТК с отделкой из штучных материалов.
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 39

Клеевая / армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade S100 force* /
vetonit facade R200*

Армировочно-клеевая смесь
vetonit facade R200*

Клеевой состав vetonit mramor /
vetonit comfort extrime fix

Примечания
1. �Суммарная масса 1 м2 защитно-декоративного финишного слоя из штучных материалов не должна 

превышать 40 кг, включая вес штучных элементов, клеевого и затирочного слоев. Масса штучных 
элементов защитно-декоративно финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 30 кг/м2.

2. Площадь приклейки теплоизоляции 60%.
3. �При приклеивании облицовки из штучных материалов клевой состав одновременно наносится на 

базовый штукатурный слой и облицовочный материал (двойная обмазка).
4. В цокольной части ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф заменяется на XPS.
* �Для работ при температуре от -10 до +5˚С необходимо использовать vetonit facade S100 force winter /

vetonit facade R200 winter.
** Установку тарельчатых анкеров производить через стеклосетку по свежему составу.
*** �В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5°С перед приклейкой 

теплоизоляции грунтование основания не производится.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 44

Устройство СФТК на внутреннем вертикальном углу здания 
с применением углового элемента

ЛистУстройство СФТК на внутреннем вертикальном углу здания с
применением углового элемента

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 40

См. лист 42, 43

Угловой элемент

Тарельчатый анкер

Примечание :
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральным теплоизоляционным слоем
МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.

М 1:4

Основание

≥ 
10

0 
м
м

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Узел А

Узел А
М 1:2

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральным теплоизоляционным слоем МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.



Лист

91

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 45

Устройство СФТК на внутреннем вертикальном углу 
здания без применения углового элемента
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Устройство СФТК на внутреннем вертикальном углу здания без
применения углового элемента

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 41

См. лист 42, 43

Перехлест сеток

Тарельчатый анкер

М 1:4

≥ 100мм

≥ 
10

0м
м

Основание
≥ 

10
0 
м
м

Примечание :
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральным теплоизоляционным слоем
МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.

Узел А

Узел А
М 1:2

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральным теплоизоляционным слоем МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 46

Устройство СФТК на внешнем вертикальном углу здания

Лист
Устройство СФТК на внешнем вертикальном углу зданияСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 42

Основание
Тарельчатый анкер

Узел А

Угловой элементМинераловатная плита

См. лист 42, 43

Узел А
М 1:2

≥ 100 мм

≥ 
10

0 
м
м

М 1:4

Примечание :
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральным теплоизоляционным слоем
МВП заменяется на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

Примечание
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральным теплоизоляционным слоем МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 47

Устройство СФТК на вертикальных косых углах здания

Лист
Устройство СФТК на вертикальных косых углах зданияСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 43

См. лист 42, 43

Угловой элемент

Основание

≥ 100 мм

≥ 100 мм

М 1:4

Тарельчатый анкер

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 48

Устройство СФТК с уступами/выступами на строительном 
основании. Вариант 1

ЛистУстройство СФТК с уступами / выступами на строительном
основании. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 44

Угловой элемент

См. лист 42, 43

Основание

Угловой элемент

См. лист 42, 43

М 1:4
Ряд 1

≥ 100 мм

М 1:4
Ряд 2

≥ 100 мм

Основание Тарельчатый анкер

Тарельчатый анкер

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 49

Устройство СФТК с уступами/выступами на строительном 
основании. Вариант 2

Угловой элемент

Угловой элемент

≥ 100 мм

≥ 100 мм

М 1:4
Ряд 1

М 1:4
Ряд 2

Основание

См. лист 42, 43

Основание

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

ЛистУстройство СФТК с уступами / выступами на строительном
основании. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 45
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 50

Устройство СФТК по плоскости стены  
(полимерная декоративная штукатурка)

Грунтовка*****:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Тарельчатый анкер с заглушкой

Минераловатная плита (МВП)
Vetonit / ISOROC**
Армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade А100 /
vetonit facade S100 force*** /
vetonit teplofacade /
vetonit fasade R200***
Армирующая стеклосетка:
vetonit facade 2000

Грунтовка*****:
vetonit prim uni

Тарельчатый анкер

Клеевая/армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade MW fix*** /
vetonit facade S100 force*** /
vetonit facade А100 /
vetonit teplofacade /
vetonit fasade R200***

Декоративная штукатурка:
vetonit pas akrylat****/
vetonit pas ExtraClean /
vetonit pas decofino /
vetonit pas silikon

Основание

5 - 25(35)* мм
≤ 200 мм

3 - 8 мм

М 1:2,5

Примечание :
1. При утеплении криволинейных (округлых) поверхностей рекомендуется использовать ламельные
изделия.
2. В цокольной части МВП заменяется на XPS. Для системы VETONIT THERM COMBI МВП заменяется
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.
3. Глубина распорной зоны анкера зависит от типа основания и рекомендаций производителя анкера.

* Толщина клеевого слоя должна составлять:
- При использовании клеевых смесей: не более 25 мм (отклонения до 20 мм)
- При использовании армировочно - клеевых смесей: не более 35 мм (отклонения до 30 мм)

** Теплоизоляция на основе стекловолокна:ISOVER Штукатурный  Фасад  Стронг , ISOVER
Штукатурный  Фасад  Стандарт , ISOVER Штукатурный  Фасад , ISOVER Фасад  Лайт  (до 4-х этажей).
Теплоизоляция на основе каменного волокна: ISOVER Фасад  Стронг , ISOVER Фасад , ISOVER
Фасад -Плюс , ISOVER Фасад -Оптима , ISOVER Фасад -Мастер  (до 4-х этажей), ISOROC ИЗОФАС
СТРОНГ, ISOROC ИЗОФАС -110, ISOROC ИЗОФАС -140, ISOROC ИЗОФАС -СЛ.
***  Для работ при температуре от -10 до +5�С необходимо использовать vetonit facade MW fix winter /
vetonit facade S100 force winter / vetonit facade R200 winter.
**** При использовании акриловой декоративной штукатурки в системе с МВП, необходимо произвести
расчет на влагонакопление.
*****В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5�С перед приклейкой
теплоизоляции грунтование основания не производится.

ЛистУстройство СФТК по плоскости стены
 (полимерная декоративная штукатурка)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 46

Примечания
1. �При утеплении криволинейных (округлых) поверхностей рекомендуется использовать ламельные 

изделия.
2. �В цокольной части МВП заменяется на XPS. Для системы VETONIT THERM COMBI МВП заменяется 

на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.
3. Глубина распорной зоны анкера зависит от типа основания и рекомендаций производителя анкера.
* Толщина клеевого слоя должна составлять:

- При использовании клеевых смесей: не более 25 мм (отклонения до 20 мм)
- При использовании армировочно - клеевых смесей: не более 35 мм (отклонения до 30 мм)

** �МВП (кварц): Vetonit Штукатурный Фасад Стронг, Vetonit Штукатурный Фасад Стандарт, 
Vetonit Штукатурный Фасад, Vetonit Фасад Лайт (до 4-х этажей). 
МВП (базальт): Vetonit Фасад Стронг, Vetonit Фасад,  
Vetonit Фасад-Плюс, Vetonit Фасад-Оптима, Vetonit Фасад-Мастер (до 4-х этажей),  
ISOROC ИЗОФАС СТРОНГ, ISOROC ИЗОФАС-110, ISOROC ИЗОФАС-140, ISOROC ИЗОФАС-СЛ.

*** �Для работ при температуре от -10 до +5˚С необходимо использовать vetonit facade MW fix winter / 
vetonit facade S100 force winter / vetonit facade R200 winter.

**** �При использовании акриловой декоративной штукатурки в системе с МВП, необходимо произвести 
расчет на влагонакопление.

***** �В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5˚С перед приклейкой 
теплоизоляции грунтование основания не производится.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 51

Устройство СФТК по плоскости стены  
(минеральная декоративная штукатурка)

Тарельчатый анкер с заглушкой

Минераловатная плита (МВП)
Vetonit / ISOROC**

Тарельчатый анкер

Декоративная штукатурка:
vetonit min decor***

Основание

Фасадная краска:
vetonit ton akrylat /
vetonit ton silikat /
vetonit ton silikon fibra

Грунтовка****:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Грунтовка****:
vetonit prim facade /
vetonit prim multi universal /
vetonit prim optimus /
vetonit MD16 superconcentrate

Клеевая/армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade MW fix*** /
vetonit facade S100 force*** /
vetonit facade А100
vetonit teplofacade
vetonit fasade R200***

Армировочно-клеевая смесь:
vetonit facade А100 /
vetonit facade S100 force** /
vetonit teplofacade /
vetonit fasade R200***

Армирующая стеклосетка:
vetonit facade 2000

5 - 25(35)* мм
≤ 200 мм

3 - 8 мм

М 1:2,5

Примечание :
1. При утеплении криволинейных (округлых) поверхностей рекомендуется использовать ламельные
изделия.

2. В цокольной части МВП заменяется на XPS. Для системы VETONIT THERM COMBI МВП заменяется
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.

3. Глубина распорной зоны анкера зависит от типа основания и рекомендаций производителя анкера.
* Толщина клеевого слоя должна составлять:

- При использовании клеевых смесей: не более 25 мм (отклонения до 20 мм)
- При использовании армировочно - клеевых смесей: не более 35 мм (отклонения до 30 мм)

**Теплоизоляция на основе стекловолокна:ISOVER Штукатурный  Фасад  Стронг , ISOVER Штукатурный
Фасад  Стандарт , ISOVER Штукатурный  Фасад , ISOVER Фасад  Лайт  (до 4-х этажей).
Теплоизоляция на основе каменного волокна: ISOVER Фасад  Стронг , ISOVER Фасад , ISOVER
Фасад -Плюс , ISOVER Фасад -Оптима , ISOVER Фасад -Мастер  (до 4-х этажей), ISOROC ИЗОФАС
СТРОНГ, ISOROC ИЗОФАС -110, ISOROC ИЗОФАС -140, ISOROC ИЗОФАС -СЛ.
***   Для работ при температуре от -10 до +5�С необходимо использовать vetonit facade MW fix winter /
vetonit facade S100 force winter / vetonit facade R200 winter / vetonit min deсor winter.
**** В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5�С перед приклейкой
теплоизоляции грунтование основания не производится.

ЛистУстройство СФТК по плоскости стены
(минеральная декоративная штукатурка)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 47

Примечания
1. �При утеплении криволинейных (округлых) поверхностей рекомендуется использовать ламельные 

изделия.
2. �В цокольной части МВП заменяется на XPS. Для системы VETONIT THERM COMBI МВП заменяется 

на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф.
3. �Глубина распорной зоны анкера зависит от типа основания и рекомендаций производителя анкера.
* Толщина клеевого слоя должна составлять:

- При использовании клеевых смесей: не более 25 мм (отклонения до 20 мм)
- При использовании армировочно-клеевых смесей: не более 35 мм (отклонения до 30 мм)

** �МВП (кварц): Vetonit Штукатурный Фасад Стронг, Vetonit Штукатурный Фасад Стандарт,  
Vetonit Штукатурный Фасад, Vetonit Фасад Лайт (до 4-х этажей). 
МВП (базальт): Vetonit Фасад Стронг, Vetonit Фасад, Vetonit Фасад-Плюс, Vetonit Фасад-Оптима, 
Vetonit Фасад-Мастер (до 4-х этажей), ISOROC ИЗОФАС СТРОНГ, ISOROC ИЗОФАС-110, ISOROC 
ИЗОФАС-140, ISOROC ИЗОФАС-СЛ.

*** �Для работ при температуре от -10 до +5˚С необходимо использовать vetonit facade MW fix winter / 
vetonit facade S100 force winter / vetonit facade R200 winter / vetonit min deсor winter.

**** �В период с температурой наружного воздуха и основания от -10 до +5˚С перед приклейкой 
теплоизоляции грунтование основания не производится.



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.3 Примыкание СФТК к цоколю
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 54

Примыкание СФТК к утепленному цоколю. Вариант 1

См. лист 42, 43

Дистанционная прокладка (компенсатор)

Дюбель-гвоздь для крепления цок.профиля

Цокольный профиль

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal
Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

Примечание :
1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную

шероховатость для улучшения адгезии.
2. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на

ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.

3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

Лист
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Примыкание СФТК к утепленному цоколю. (Вариант 1)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 48

См. лист 42, 43
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Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 55

Примыкание СФТК к утепленному цоколю. Вариант 2

≥ 30 мм

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

Лист
Примыкание СФТК к утепленному цоколю. (Вариант 2)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 49

Примечание :
1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную шероховатость
для улучшения адгезии.
2. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.
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См. лист 42, 43

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 56

Примыкание СФТК к утепленному цоколю. Вариант 3

Примечание :
1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
2. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.
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Примыкание СФТК к утепленному цоколю. (Вариант 3)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 50

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив из оцинкованной стали

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

Примечание:
1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
2. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

≥ 50 мм

Дюбель-гвоздь для крепления отлива

См. лист 42, 43
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Лист
Примыкание СФТК к утепленному цоколю. (Вариант 3)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 50

М 1:4

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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VETONIT THERM CLINKER PRO 57

Примыкание СФТК к утепленному цоколю. Вариант 4

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив из оцинкованной стали

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

Примечание :
1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
2. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.
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Примыкание СФТК к утепленному цоколю. (Вариант 4)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 51

≥ 50 мм

Дюбель-гвоздь для крепления отлива

См. лист 42, 43
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Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 58

Примыкание СФТК к неутепленному цоколю. Вариант 1
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См. лист 42, 43

Дистанционная прокладка (компенсатор)

Дюбель-гвоздь для крепления цок.профиля

Цокольный профиль

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Фасадный герметик vetonit hybrid universal

Штукатурка vetonit stuk 414 / vetonit TT40
со стальной сеткой

Угол цоколя

Стыковочный шов*

Цокольный профиль

Отмостка цоколя

Грунтовка vetonit prim uni

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

Профилированная мембрана

Мозаичная декоративная штукатурка
vetonit pas marmolit
или др. декоративные покрытия Vetonit

Лист
Примыкание СФТК к неутепленному цоколю. (Вариант 1)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 52

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на

ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.

2. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.
* Стыковочный шов выполняется с зазором 2-3 мм. В стыковочный шов устанавливается
пластиковый соединитель.

М 1:4

Примечания
1. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 

на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

2. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применение горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.

* �Стыковочный шов выполняется с зазором 2–3 мм. В стыковочный шов устанавливается пластиковый 
соединитель.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO

Примечания
1. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 

на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

2. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применение горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.

59
Примыкание СФТК к неутепленному цоколю. Вариант 2

≥ 
15

0 
м
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См. лист 42, 43

Армирующая стеклосетка
vetonit facade 2600

Угловой элемент

Фасадный герметик vetonit hybrid universal

Отмостка цоколя

Грунтовка vetonit prim uni

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

Профилированная мембрана

Мозаичная декоративная штукатурка
vetonit pas marmolit
или др. декоративные покрытия Vetonit

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Штукатурка vetonit stuk 414 / vetonit TT40
со стальной сеткой

Лист
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Примыкание СФТК к неутепленному цоколю. (Вариант 2)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 53

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на

ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.

2. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

М 1:4
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 60

Примыкание СФТК к утепленному цоколю. 
Вариант 5

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Гидроизоляция vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex

Примечание :
1. Установку тарельчатых анкеров производить через стеклосетку.
2. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
3. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
4. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

См. лист 50, 51

М 1:4

Грунтовка
vetonit prim uni

Мозаичная декоративная штукатурка
vetonit pas marmolit
или др. декоративные покрытия Vetonit
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ЛистПримыкание СФТК к утепленному углубленному цоколю.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 54

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 61

Примыкание СФТК к утепленному цоколю. 
Вариант 6

min
10 мм

15
0 

- 2
00

 м
м

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отмостка цоколя

Плита перекрытия

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Профилированная мембрана

Гидроизоляция vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex

Примечание :
1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
2. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.
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Примыкание СФТК к утепленному углубленному цоколю.
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 55
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См. лист 42, 43

М 1:4

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 62

Примыкание СФТК к утепленному цоколю  
в единой плоскости. Вариант 1.
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См. лист 42, 43

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Примечание :
1. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
2. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
3. Данное решение рекомендуется только для климатических зон без снеговой нагрузки.
4. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.
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Примыкание СФТК к утепленному цоколю с устройством
антивандального слоя. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 56
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Армирующая стеклосетка
vetonit facade 2600

Плита перекрытия

М 1:4

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

  

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 63

Примыкание СФТК к утепленному выступающему цоколю. 
Вариант 1

М 1:5

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Брусок 50х50
Отлив

Угловой элемент

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

ЛистПримыкание СФТК к утепленному выступающему цоколю.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 57

0,02

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
2. Установку тарельчатых анкеров производить через стеклосетку.
3. Для минимизации возможных последствий коробления закладного бруска его (брусок)
рекомендуется устанавливать фрагментами длиной 800 - 1000 мм. При этом, фрагменты закладного
бруска рекомендуется крепить на три точки крепления к основанию.
4. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией

См. лист 42, 43
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Гидроизоляция vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 64

Примыкание СФТК к утепленному выступающему цоколю. 
Вариант 2

М 1:5

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Брусок 50х50
Отлив

Угловой элемент

Гидроизоляция vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Грунтовка vetonit prim uni

Мозаичная декоративная штукатурка
vetonit pas marmolit
или др. декоративные покрытия Vetonit

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
2. Для минимизации возможных последствий коробления закладного бруска его (брусок)
рекомендуется устанавливать фрагментами длиной 800 - 1000 мм. При этом, фрагменты закладного
бруска рекомендуется крепить на три точки крепления к основанию.
3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

ЛистПримыкание СФТК к утепленному выступающему цоколю.
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 58

0,02

См. лист 50, 51
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Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 65

Примыкание СФТК к утепленному выступающему цоколю. 
Вариант 3

≥ 
5°

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив

См. лист 42, 43

Гидроизоляция цементная
vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex /
vetonit tec AquaSafe

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на

ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.

2. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.

3. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

См. лист 42, 43

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

≥ 30 мм

М 1:4

Угловой элемент

Лист
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Примыкание СФТК к утепленному выступающему цоколю.
(Вариант 3)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 59

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 66

Примыкание СФТК к неутепленному выступающему 
цоколю. Вариант 1

Примечания
1. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 

на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

2. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применение горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.

≥ 
5°

Гидроизоляция цементная
vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex /
vetonit tec AquaSafe

См. лист 42, 43

Дистанционная прокладка (компенсатор)

Дюбель-гвоздь для крепления цок.профиля

Цокольный профиль

Облицовочный материал

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на

ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.

2. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

ЛистПримыкание СФТК к неутепленному выступающему цоколю.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 60

Затирка для швов
vetonit rapid

Клеевой состав
vetonit ultra Fix

М 1:4
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO

Примечания
1. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 

на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

2. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применение горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.

67

Примыкание СФТК к неутепленному выступающему цоколю. 
Вариант 2

≥ 
5°

См. лист 42, 43

Гидроизоляция цементная
vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Облицовочный материал

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
2.  Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

Лист
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Примыкание СФТК к неутепленному выступающему цоколю.
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 61

Затирка для швов
vetonit rapid

Клеевой состав
vetonit ultra Fix

М 1:4
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 68

Примыкание СФТК к утепленному цоколю в единой  
плоскости. Вариант 2

См. лист 42, 43

Отмостка цоколя

Профилированная мембрана

Гидроизоляция цементная vetonit tec 824 /
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec AquaSafe

Гидроизоляция
vetonit tec 824 / vetonit tec DuoFlex

Примечание :
1. Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. В районе примыкания системы к цоколю, необходимо установить
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150 мм, см. Раздел 5.11.
2. Данное решение рекомендуется только для климатических зон без снеговой нагрузки
3. На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии
4. Рекомендуемая высота цокольной части здания должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки
отмостки, но определяется проектной документацией.

М 1:4

Лист
Примыкание СФТК к утепленному цоколю в единой плоскостиСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 62

Примечания
1. �Установку тарельчатых анкеров следует производить через стеклосетку по свежему слою.
2. �В цокольной части здания следует использовать экструзионный пенополистирол (XPS), лицевая 

и тыльная поверхности которого имеют специальную подготовку (фрезеровку), выполненную на 
предприятии – изготовителе, по всей площади плиты. 
При использовании гладкого экструзионного пенополистирола (XPS) на его тыльной и лицевой 
поверхностях следует создать искусственную шероховатость.

3. �Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется 
на ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует 
руководствоваться разделом 5.11.

4. �Рекомендуемая высота цокольной части СФТК должна быть не менее 600 мм от нулевой отметки 
отмостки, но определяется проектной документацией. Максимальная высота цокольной части СФТК 
с применением горючих материалов теплоизоляционного слоя может быть не более 800 мм.



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.4 Примыкание СФТК к кровле (скатной/плоской)
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 70

Примыкание СФТК к карнизному свесу с открытой 
стропильной системой

Вентиляционная решётка кровли

Уплотнительная лента

См. лист 42, 43

Угловой элемент

Стропило

Уплотнительная лента

Угловой элемент

 Рассечка

М 1:5

≥ 
15

0 
м
м

Стропило

Примечание :
1. Корректный узел карнизного свеса формируется на основании конкретного кровельного покрытия
* Ширина клеевой зоны (зоны контакта) должна быть минимум 100 мм.

М 1:5

Лист
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Примыкание СФТК к карнизному свесу с открытой стропильной
системой

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 63

Вентиляционная решётка кровли

Примечание
Корректный узел карнизного свеса формируется на основании конкретного кровельного покрытия
* Ширина клеевой зоны (зоны контакта) должна быть минимум 100 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 71

Примыкание СФТК к плоской кровле и перекрытиям

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

См. лист 42, 43

Срез кельмой

 Рассечка

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Срез кельмой

Лист
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Примыкание СФТК к плоской кровле и перекрытиямСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 64

М 1:4

М 1:4

≥ 
15

0 
м
м
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 72

Примыкание СФТК к крышке парапета.  
Вариант 1

№
Высота здания

Н, м
Высота отлива b
не менее, мм

Вынос отлива а,
мм

1 до 10 45 - 55 25 - 35

2 от 10 до 20 70 - 90 35 - 45

3 более 20 ≥ 100 45 - 55

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента

Фартук парапета

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Парапетная  плита
(крышка парапета)

Срез кельмой

Лист
Примыкание СФТК к крышке парапета. (Вариант 1)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 65

М 1:2,5

Ориентировочные значения размеров отлива

Примечание :
1. Фартук парапета должен быть установлен под углом в сторону кровли, либо форма фартука

парапета должна исключать возможность падения снежно - ледовой массы с парапета на
наружную сторону здания.

a

b

Примечание
Фартук парапета должен быть установлен под углом в сторону кровли либо форма фартука парапета 
должна исключать возможность падения снежно-ледовой массы с парапета на наружную сторону здания.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 73

Примыкание СФТК к крышке парапета. 
Вариант 2

№
Высота здания

Н, м
Высота отлива b
не менее, мм

Вынос отлива а,
мм

1 до 10 45 - 55 25 - 35

2 от 10 до 20 70 - 90 35 - 45

3 более 20 ≥ 100 45 - 55

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Парапетная  плита
(крышка парапета)

 Рассечка

Срез кельмой

Фартук парапета

Лист
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Примыкание СФТК к крышке парапета. (Вариант 2)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 66

М 1:2,5

Ориентировочные значения размеров отлива

Примечание :
1. Фартук парапета должен быть установлен под углом в сторону кровли, либо форма фартука

парапета должна исключать возможность падения снежно - ледовой массы с парапета на
наружную сторону здания.

a

b

≥ 
15

0 
м
м

Примечание
Фартук парапета должен быть установлен под углом в сторону кровли либо форма фартука парапета 
должна исключать возможность падения снежно-ледовой массы с парапета на наружную сторону здания.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 74

Примыкание СФТК к металлическому фартуку парапета

№
Высота здания

Н, м
Высота отлива b
не менее, мм

Вынос отлива а,
мм

1 до 10 45 - 55 25 - 35

2 от 10 до 20 70 - 90 35 - 45

3 более 20 ≥ 100 45 - 55

См. лист 42, 43

 Рассечка

Уплотнительная лента

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Лист
Примыкание СФТК к металлическому фартуку парапетаСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 67

Ориентировочные значения размеров отлива

М 1:4

Примечание :
1. Фартук парапета должен быть установлен под углом в сторону кровли, либо форма фартука

парапета должна исключать возможность падения снежно - ледовой массы с парапета на наружную
сторону здания.

2. Для исключения подрыва края парапетной крышки, место сопряжения базового штукатурного слоя и
парапетной крышки рекомендуется усилить фасадным герметиком. Герметик должен наноситься
либо сплошной линией, либо жирными точками с шагом 200 - 250 мм.

М 1:4 a

b
a

b

≥ 
15

0 
м
м

Примечания
1. �Фартук парапета должен быть установлен под углом в сторону кровли либо форма фартука 

парапета должна исключать возможность падения снежно-ледовой массы с парапета на наружную 
сторону здания.

2. �Для исключения подрыва края парапетной крышки место сопряжения базового штукатурного слоя 
и парапетной крышки рекомендуется усилить фасадным герметиком. Герметик должен наноситься 
либо сплошной линией, либо жирными точками с шагом 200–250 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO

Фасадный герметик vetonit hybrid universal

См. лист 42, 43

Фартук парапета

Гидроизоляция
vetonit tec DuoFlex

Штукатурка vetonit ТТ40 /
vetonit stuk 414
со стальной сеткой

Галтель

Армированная
цементно-песчаная стяжка

Лист
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Завершение СФТК на парапете. (Вариант 1)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 68

М 1:5
Угловой элемент

75
Завершение СФТК на парапете. Вариант 1



Лист

122

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 76

Завершение СФТК на парапете. Вариант 2

Фасадный герметик vetonit hybrid universal

См. лист 42, 43

Фартук парапета

Гидроизоляция
vetonit tec DuoFlex

Штукатурка vetonit ТТ40 /
vetonit stuk 414
со стальной сеткой

Галтель

Армированная
цементно-песчаная стяжка

Лист
Завершение СФТК на парапете. (Вариант 2)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 69

М 1:5

≥ 
15

0 
м
м

Противопожарная
рассечка

Угловой элемент
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 77

Горизонтальное примыкание СФТК к скатной кровле

Цокольный профиль

Профиль-капельник

Уплотнительная лента

Утеплитель экструзионный
пенополистирол / ППС

Фартук примыкания

Вид А

Лист
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Горизонтальное примыкание СФТК к скатной кровлеСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 70

Вид А

См. лист 42, 43



Лист

124

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 78

Наклонное примыкание СФТК к скатной кровле

Фартук примыкания

Утеплитель экструзионный
пенополистирол / ППС

Профиль-капельник

Цокольный профиль

Уплотнительная лента

Вид Б

Лист
Наклонное примыкание СФТК к скатной кровлеСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 71

Вид Б

См. лист 42, 43
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 79

Горизонтальное примыкание СФТК к скатной кровле. 
Вид сбоку

Фартук примыкания

Доска 50 х 25 мм

Доска 100 х 25 мм

Горизонтальная подшивка
сайдингом из ДПК

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

См. лист 42, 43

Лист
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Горизонтальное примыкание СФТК к скатной кровле.
Вид сбоку.

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 72

М 1:10

См. лист 50, 51
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 80

Переход СФТК к неутепляемому парапету. Вариант 1

Лист
Переход СФТК к неутепляемому парапету. (Вариант 1)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 73

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Дюбель-гвоздь

Угловой элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal Фартук парапета

Гидроизоляция
vetonit tec DuoFlex

Отлив > 17°

Галтель

М 1:2,5

См. лист 42, 43

Угловой элемент
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 81

Переход СФТК к неутепляемому парапету. Вариант 2

Лист
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Переход СФТК к неутепляемому парапету. (Вариант 2)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 74

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Дюбель-гвоздь

Угловой элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal Фартук парапета

Гидроизоляция
vetonit tec DuoFlex

Отлив > 17°

Галтель

М 1:2,5

См. лист 42, 43

≥ 
15

0 
м
м

 Рассечка

Угловой элемент



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.5 Примыкание СФТК к перекрытию 
открытого балкона / лоджии
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 84

Примыкание СФТК к перекрытию открытого  
балкона/лоджии. Вариант 1

Облицовочный материал

Герметик
vetonit hybrid universal

Усиливающая уголковая лента
vetonit tec AquaBand 828

Гидроизоляция цементная
vetonit tec 824 (2 слоя) / vetonit tec DuoFlex

Гидроизоляция цементная
vetonit tec AquaSafe

Грунтовка
vetonit MD 16 superconcentrate /
vetonit prim multi universal

Смесь для пола
vetonit 5700

Штукатурка vetonit ТТ40 / vetonit stuk 414
со стальной сеткой vetonit therm Steelnet

Уплотнительная
лента

Облицовочный материал

Герметик
vetonit hybrid universal

Примечание :
1. Минимальная толщина штукатурного слоя на внешней поверхности XPS должна составлять 25 мм.
* На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную

шероховатость для улучшения адгезии

М 1:2
Вариант Б

Вариант А

ЛистПримыкание СФТК к перекрытию открытого балкона / лоджии.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 75

М 1:4

Затирка для швов vetonit rapid

Клеевой состав vetonit ultra fix

Клеевой состав vetonit mramor

Вариант Б 

не
 б

ол
ее

 2
00

 м
м

См. лист 42, 43

Примечания
1. Минимальная толщина штукатурного слоя на внешней поверхности XPS должна составлять 25 мм.
2. �На поверхности экструзионного пенополистирола необходимо создать искусственную шероховатость 

для улучшения адгезии.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 85

Примыкание СФТК к перекрытию открытого  
балкона/лоджии. Вариант 2

Облицовочный материал

Герметик
vetonit hybrid universal

Усиливающая уголковая лента
vetonit tec AquaBand 828

Гидроизоляция цементная
vetonit tec 824 (2 слоя) / vetonit tec DuoFlexГидроизоляция цементная

vetonit tec AquaSafe

Смесь для пола
vetonit 5700

Облицовочный материал

Герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная
лента

Грунтовка
vetonit MD 16 superconcentrate /
vetonit prim multi universal

ЛистПримыкание СФТК к перекрытию открытого балкона / лоджии.
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 76

Вариант А

М 1:2
Вариант Б

Затирка для швов vetonit rapid

Клеевой состав vetonit ultra fix

Клеевой состав vetonit mramor

М 1:4

Вариант  Б

См. лист 42, 43



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.6 Примыкание СФТК к внешним элементам конструкции

133
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 88

Примыкание СФТК к выносным элементам. 
Вариант 1 – камера видеонаблюдения

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Выносной элемент

Отлив

Уплотнительная лента
Стопорная гайка

Прижимная гайка с шайбой
Опорная пластина

Лист
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Примыкание СФТК к выносным элементам.
(Вариант 1 - камера видеонаблюдения)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 77

М 1:5

См. лист 42, 43
Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Выносной элемент

Отлив

М 1:5

Уплотнительная лента

Стопорная гайка

Прижимная гайка с шайбой

Опорная пластина

Закладной элемент
с резьбой

Закладной элемент
с резьбой
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 89

Примыкание СФТК к выносным элементам. 
Вариант 2 – осветительный прибор

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

 Уплотнительная лента

 Стопорная гайка

Прижимная гайка с шайбой

Опорная пластина

 Закладной элемент
 с резьбой

Примечание :
При установке декоративных элементов в стиле Fachwerk допускается их крепление на анкерах
сквозь полностью выполненную систему.

ЛистПримыкание СФТК к выносным элементам.
(Вариант 2 - осветительный прибор)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 78

М 1:4

Примечание
При установке декоративных элементов в стиле Fachwerk допускается их крепление на анкерах сквозь 
полностью выполненную систему.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 90

Примыкание СФТК к выносным элементам. 
Вариант 3 – ограждение балкона

См. лист 42, 43

Декоративная накладка

Термоизолирующая прокладка

Выносной элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

 Уплотнительная лента

Лист
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Примыкание СФТК к выносным элементам.
(Вариант 3 - ограждение балкона)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 79

М 1:2,5
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 91

Примыкание СФТК к проходным элементам внешних 
коммуникаций. Вариант 1

1

1

1

1

Уплотнительная лента

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Подвод коммуникаций

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Подвод коммуникаций

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Подвод коммуникаций

 Рассечка

ЛистПримыкание СФТК к проходным элементам внешних
коммуникаций. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 80

М 1:5

М 1:5

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

Разрез 1-1
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 92

Примыкание СФТК к проходным элементам внешних 
коммуникаций. Вариант 2

См. лист 42, 43

Внешние коммуникации

Внешние коммуникации

Уплотнительная лента

 Рассечка

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

Уплотнительная лента

Лист
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Примыкание СФТК к проходным элементам внешних
коммуникаций. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 81

М 1:5

М 1:5

Примечание :
Швы и русты в виде канавок в основном слое теплоизоляции устраивают, если их глубина не
превышает 1/7 толщины теплоизоляции, площадь сечения менее 10 см2, а общая площадь не
превышает 0,03 м2 на 1 м2 утепляемой поверхности фасада.

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

Примечание
Швы и русты в виде канавок в основном слое теплоизоляции устраивают, если их глубина 
не превышает 1/7 толщины теплоизоляции, площадь сечения менее 10 см2, а общая площадь 
не превышает 0,03 м2 на 1 м2 утепляемой поверхности фасада.



Лист

139

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 93

Примыкание СФТК к проходным элементам внешних 
коммуникаций. Вариант 3

См. лист 42, 43

Внешние коммуникации

Внешние коммуникации

Уплотнительная лента

 Рассечка

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Лист
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Примыкание СФТК к проходным элементам внешних
коммуникаций. (Вариант 3)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 82

М 1:5

М 1:5

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 94

Устройство СФТК на участке с коммуникациями 
на строительном основании

См. лист 42, 43

Существующие коммуникации

Дюбель-гвоздь

ЛистУстройство СФТК на участке с коммуникациями на
строительном основании

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 83

М 1:2,5

Примечание :
Коммуникации в основном слое теплоизоляции устраивают, если их глубина не превышает 1/7
толщины теплоизоляции, площадь сечения менее 10 см2, а общая площадь не превышает 0,03 м2 на 1
м2 утепляемой поверхности фасада.

Примечание
Коммуникации в основном слое теплоизоляции устраивают, если их глубина не превышает 1/7
толщины теплоизоляции, площадь сечения менее 10 см2, а общая площадь не превышает 0,03 м2

на 1 м2 утепляемой поверхности фасада.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 95

Примыкание СФТК к проходным крепежным элементам

См. лист 42, 43

Анкерное крепление
выносных элементов

Анкерное крепление
выносных элементов

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Лист
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Примыкание СФТК к проходным крепежным элементамСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 84

М 1:5

М 1:5



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.7 Примыкание СФТК к коробке оконного/дверного проема
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 98

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сбоку, установленного в плоскости основания

Уплотнительная лента

Угловой элемент

 Окантовка

Элемент примыкания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Примечание :
1. В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так

и с заделкой герметиком с уплотнительной лентой.

ЛистПримыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сбоку,
установленного в плоскости основания

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 85

М 1:4

М 1:4

≥ 20 мм

100 мм

100 мм

≥ 150 мм

См. лист 42, 43

Угловой элемент

Примечание
В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания,  
так и с заделкой герметиком с уплотнительной лентой.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 99

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сбоку, установленного в четверть, с утеплением откоса. 

Вариант 1

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Лист
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Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сбоку,
установленного в четверть, с утеплением откоса. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 86

М 1:4

М 1:4

100 мм

100 мм
≥ 150 мм

См. лист 42, 43

Угловой элемент

 Окантовка

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 100

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сбоку, установленного в четверть, с утеплением откоса. 

Вариант 2

ЛистПримыкание СФТК к коробке оконного/дверного проема сбоку,
установленного в четверть, с утеплением откоса. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 87

М 1:4

М 1:4

100 мм

100 мм

≥ 150 мм

См. лист 42, 43

Угловой элемент

Пластиковый профиль
примыкания

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

 Окантовка

Элемент примыкания

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 101

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сбоку, установленного в четверть, без утепления откоса

Примечание :
В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с
заделкой герметиком с уплотнительной лентой.

Лист
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Примыкание СФТК к коробке оконного/дверного проема сбоку,
установленного в четверть, без утепления откоса

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 88

М 1:4

М 1:4

100 мм

100 мм

≥ 150 мм

См. лист 42, 43

Угловой элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

 Окантовка

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание
В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с
заделкой герметиком с уплотнительной лентой.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 102

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сбоку, установленного в четверть, с утеплением откоса

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

1
Уплотнительная лента
Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание :
В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с
заделкой герметиком с уплотнительной лентой.

ЛистПримыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сбоку,
установленного в четверть, с утеплением откоса

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 89

М 1:2
1

М 1:4

Угловой элемент

Окантовка

10
0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

См. лист 42, 43

1

Угловой элемент

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

10
0 
м
м

М 1:4

Примечание
В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с
заделкой герметиком с уплотнительной лентой.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 103

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сверху, установленного в четверть, без утепления откоса. 

Вариант 1

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

10
0 
м
м

10
0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

Лист
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Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сверху,
установленного в четверть, без утепления откоса. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 90

М 1:4

Угловой элемент

М 1:4

Угловой элемент

 Окантовка
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 104

Примыкание СФТК к коробке оконного/дверного проема 
сверху, установленного в четверть, без утепления.  

Вариант 2

См. лист 42, 43

10
0 

м
м

10
0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

М 1:4

М 1:4

 Окантовка

ЛистПримыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сверху,
установленного в четверть, без утепления. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 91

Элемент примыкания

Элемент примыкания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

Угловой элемент
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 105

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сверху, установленного в плоскости основания.  

Вариант 1

См. лист 42, 43

1

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

1

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

М 1:1

≥ 
20

 м
м

≥ 
20

 м
м

10
0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

10
0 
м
м

1

М 1:4

Угловой элемент

М 1:4

Лист
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Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сверху,
установленного в плоскости основания. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 92

Угловой элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

 Окантовка
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 106

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сверху, установленного в плоскости основания.  

Вариант 2

См. лист 42, 43

1

1

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

М 1:1

≥ 
20

 м
м

≥ 
20

 м
м

10
0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

10
0 
м
м

1

М 1:4

М 1:4

ЛистПримыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сверху,
установленного в плоскости основания. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 93

Элемент примыкания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Угловой элемент

Элемент примыкания

Угловой элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

 Окантовка
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 107

Примыкание СФТК к подоконному отливу (окно в четверть)

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив

Отлив

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

См. лист 42, 43

Клей пена

Клей пена

М 1:4

≥ 30 мм10
0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

Подоконный профиль

Подоконный профиль

М 1:4

Угловой элемент

≥ 30 мм

Лист
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Примыкание СФТК к подоконному отливу (окно в четверть)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 94

 Окантовка

Угловой элемент
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 108

Примыкание СФТК к подоконному отливу  
(окно в плоскости с основанием)

 Окантовка

М 1:4

10
0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

М 1:4

Лист
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Примыкание СФТК к подоконному отливу (окно в плоскости с
основанием)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 95

≥ 30 мм

Угловой элемент

Отлив

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Подоконный профиль

Клей пена

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив

Подоконный профиль

Клей пена

Угловой элемент

≥ 30 мм
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 109

Изометрический чертеж типового примыкания СФТК 
к коробке оконного проема (окно в четверть)

Основание
Оконный блок
Уплотнительная лента

Элемент примыкания

Угловой элемент

Уплотнительная лента

Монтажная пена

Отлив

Примечание :
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф, но в районе примыкания к проему необходимо устанавливать
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150мм, см. Раздел 5.11

ЛистИзометрический чертеж типового примыкания СФТК к коробке
оконного проема (окно в четверть)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 96

См. лист 42, 43

Примечание
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на ППС16Ф, 
ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует руководствоваться разделом 5.11.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 110

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сбоку, вынесенной за плоскость основания. Вариант 1

Оконный блок

Основание

См. лист 42, 43

Примечание :
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф, но в районе примыкания к проему необходимо устанавливать
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150мм, см. Раздел 5.11

Лист
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Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сбоку,
вынесенной за плоскость основания. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 97

М 1:4

Отлив

Уплотнительная лента
Элемент примыкания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечания
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на ППС16Ф, 
ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует руководствоваться разделом 5.11.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO

Примечания
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на ППС16Ф, 
ППС15Ф, ППС20Ф. При проектировании СФТК с пенополистиролом следует руководствоваться разделом 5.11.

111

Примыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема 
сбоку, вынесенной за плоскость основания. Вариант 2

Отлив

Оконный блок

Основание Рама

Уплотнительная лента
См. лист 42, 43

ЛистПримыкание СФТК к коробке оконного / дверного проема сбоку,
вынесенной за плоскость основания. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 98

М 1:4

Элемент примыкания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание :
Для системы VETONIT THERM CLINKER PRO с минеральной теплоизоляцией МВП заменяется на
ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф, но в районе примыкания к проему необходимо устанавливать
противопожарную рассечку из МВП шириной не менее 150мм, см. Раздел 5.11
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 112

Изометрический чертеж примыкания СФТК к коробке 
оконного проема

Этап 1

Угловая "косынка" из стеклосетки
(400х200мм)

Этап 2
Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Элемент примыкания

Утеплитель в форме "сапожка"

Этап 1

Угловая "косынка" из стеклосетки
(400х200мм)

Этап 2

Этап 3

Элемент примыкания

Утеплитель в форме "сапожка"

Лист
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Изометрический чертеж примыкания СФТК к коробке оконного
проема

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 99

Примечания :
Этап 1 - На углах проема утеплитель устанавливается цельной плитой в форме "сапожка".
Этап 2 - На всех углах проема устанавливается усиливающие косынки размером 400х200 мм.
Этап 3 - По периметру проема, кроме нижней части рамы, устанавливаются элементы примыкания.
Этап 4 - Внутренние углы откоса усиливаются стеклосеткой с заходом на каждую сторону откоса по 100 мм.
Этап 5 - На внешние углы откосов устанавливаются элементы внешних углов по трем сторонам проема.
Этап 6 - В верхней части проема устанавливается элемент внешнего угла с капельником.

Примечания
Этап 1 – на углах проема утеплитель устанавливается цельной плитой в форме «сапожка».
Этап 2 – на всех углах проема устанавливаются усиливающие «косынки» размером 400х200 мм.
Этап 3 – по периметру проема, кроме нижней части рамы, устанавливаются элементы примыкания.
Этап 4 – �внутренние углы откоса усиливаются стеклосеткой с заходом на каждую сторону откоса по 100 мм.
Этап 5 – на внешние углы откосов устанавливаются элементы внешних углов по трем сторонам проема.
Этап 6 – в верхней части проема устанавливается элемент внешнего угла с капельником.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 113

Схема монтажа полотен армирующей стеклосетки 
в области проема

200 мм*
Утеплитель в форме "сапожка"

Этап 5

Угловая "косынка" из стеклосетки
(400х200мм)

Этап 1

Элемент примыкания

Этап 2

Этап 4

Этап 3

Этап 6

Перехлест соседних полотен
армирующей стеклосетки

Перехлест соседних полотен
армирующей стеклосетки

Этап 7

Лист
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Схема монтажа полотен армирующей стеклосетки в
области проема

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 100

≥ 100 мм

≥ 100 мм200 мм*

Примечания :
Этап 1 - На углах проема утеплитель устанавливается цельной плитой в форме "сапожка".
Этап 2 - На всех углах проема устанавливается усиливающие косынки размером 400х200 мм.
Этап 3 - По периметру проема, кроме нижней части рамы, устанавливаются элементы примыкания.
Этап 4 - Внутренние углы откоса усиливаются стеклосеткой с заходом на каждую сторону откоса по 100 мм.
Этап 5 - На внешние углы откосов устанавливаются элементы внешних углов по трем сторонам проема.
Стеклосетка элемента примыкания и элемента внешнего угла устанавливаются с нахлестом.
Этап 6 - В верхней части проема устанавливается элемент внешнего угла с капельником.
Этап 7 - Устройство базового штукатурного слоя с применением армирующей стеклосетки.
*  Перехлест рулонов стеклосетки в районе проемов рекомендуется делать с отступом от угла проема на
200 мм

Примечания
Этап 1 – на углах проема утеплитель устанавливается цельной плитой в форме «сапожка».
Этап 2 – на всех углах проема устанавливается усиливающие «косынки» размером 400х200 мм.
Этап 3 – по периметру проема, кроме нижней части рамы, устанавливаются элементы примыкания.
Этап 4 – �внутренние углы откоса усиливаются стеклосеткой с заходом на каждую сторону откоса по 100 мм.
Этап 5 – �на внешние углы откосов устанавливаются элементы внешних углов по трем сторонам проема. 

Стеклосетка элемента примыкания и элемента внешнего угла устанавливается с нахлестом.
Этап 6 – в верхней части проема устанавливается элемент внешнего угла с капельником.
Этап 7 – устройство базового штукатурного слоя с применением армирующей стеклосетки.
* �Перехлест рулонов стеклосетки в районе проемов рекомендуется делать с отступом от угла проема 

на 200 мм.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 114

Схема установки подоконного отлива: окно в четверть. 
Вариант 1

1

1

Отлив

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Боковая заглушка

Отлив

Элемент примыкания

ЛистСхема установки подоконного отлива: окно в четверть.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 101

М 1:5
1 - 1

См. лист 42, 43
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 115

Схема установки подоконного отлива: окно в четверть. 
Вариант 2

1

1

Отлив
Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив

Элемент примыкания

См. лист 42, 43

Лист
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Схема установки подоконного отлива: окно в четверть.
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 102

М 1:5
1 - 1
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 116

Схема установки подоконного отлива: окно в плоскости 
с основанием

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Элемент примыкания

См. лист 42, 43

Лист
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Схема установки подоконного отлива: окно в плоскости с
основанием

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 103
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 117

Примыкание СФТК к витражу. Верхний откос

См. лист 42, 43

См. лист 42, 43

Витраж

Элемент примыкания

Элемент примыкания

Витраж

не
 м
ен
ее

 1
00

 м
м

не
 м
ен
ее

 1
00

 м
м

≥ 
15

0 
м
м
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Примыкание СФТК к витражу. Верхний откосСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 104

Уплотнительная лента

Уплотнительная лента

М 1:4

М 1:4
Вертикальный разрез
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 118

Примыкание СФТК к витражу. Боковой откос

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Витраж

Витраж

См. лист 42, 43

М 1:4
Горизонтальный разрез

не менее 100 мм

М 1:4

не менее 100 мм

Лист
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Примыкание СФТК к витражу. Боковой откосСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 105

Уплотнительная лента

Уплотнительная лента

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Элемент примыкания

Элемент примыкания

≥ 150 мм



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.8 Устройство СФТК на внешних и внутренних углах здания.
Примыкание СФТК к другим фасадным конструкциям
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 120

Завершение СФТК на внешнем углу здания. Вариант 1

См. лист 42, 43

Наружный угол здания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

М 1:2,5

М 1:2,5

≥ 100 мм

≥ 100 мм

≥ 150 мм

Угловой элемент

Лист
Завершение СФТК на внешнем углу здания. (Вариант 1)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 106

Наружный угол здания

Рассечка

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 121

Завершение СФТК на внешнем углу здания. Вариант 2

См. лист 42, 43

Наружный угол здания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Торцевой профиль

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Наружный угол здания

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Торцевой профиль

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Рассечка  

Уплотнительная лента

Уплотнительная лента

Лист
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Завершение СФТК на внешнем углу здания. (Вариант 2)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 107

М 1:2,5

М 1:2,5

≥ 100 мм

≥ 100 мм

≥ 150 мм
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 122

Примыкание новой СФТК к существующей

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Имеющаяся система с облицовкой клинкерной плиткой

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента

Лист
Примыкание новой СФТК к существующейСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 108

М 1:5

М 1:5

≥ 1000 мм

≥ 
10

00
 м
м
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 123

Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной 
системы снизу

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Утеплитель МВП

Кронштейн подсистемы
вентилируемого фасада

Облицовочный материал
вентилируемого фасада

Отлив

Угловой элемент

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив

Утеплитель МВП

Облицовочный материал
вентилируемого фасада

 Рассечка

Угловой элемент

Кронштейн подсистемы
вентилируемого фасада
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Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной
системы снизу

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 109

М 1:4

≥ 
15

0 
м
м

≥ 50 мм

≥ 50 мм

М 1:4
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 124

Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной 
системы сверху

См. лист 42, 43

Цокольный профиль

Отлив

Утеплитель МВП

Кронштейн подсистемы
вентилируемого фасада

Цокольный профиль

Уплотнительная лента или фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Отлив

Утеплитель МВП

Облицовочный материал
вентилируемого фасада

Кронштейн подсистемы
вентилируемого фасада

 Рассечка

≥ 
15

0 
м
м

≥ 50 мм

Облицовочный материал
вентилируемого фасада М 1:4

Уплотнительная лента или фасадный герметик
vetonit hybrid universal

ЛистПримыкание СФТК к конструкции навесной фасадной системы
сверху

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 110

М 1:4
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 125

Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной 
системы сбоку (вид сверху)

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Торцевой профиль
вентилируемого фасада

Утеплитель МВП

Кронштейн и
направляющая подсистемы
вентилируемого фасада

Облицовочный материал
вентилируемого фасада
с креплением

Уплотнительная лента
Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Торцевой профиль
вентилируемого фасада

Утеплитель МВП
Кронштейн и
направляющая подсистемы
вентилируемого фасада

Облицовочный материал
вентилируемого фасада
с креплением

Рассечка  
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Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной системы
сбоку (вид сверху)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 111

М 1:4

М 1:4

100 мм

≥ 150 мм
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 126

Примыкание конструкции навесной фасадной системы к 
СФТК сбоку (вид сверху)

Утеплитель МВП

Облицовочный материал
вентилируемого фасада
с креплением

Кронштейн и
направляющая подсистемы
вентилируемого фасада

Уплотнительная лента
Фасадный герметик
vetonit hybrid universal
Торцевой профиль
вентилируемого фасада

Утеплитель МВП

Облицовочный материал
вентилируемого фасада
с креплением

Угловой элемент

Кронштейн и
направляющая подсистемы
вентилируемого фасада

 Рассечка

Лист
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Примыкание конструкции навесной фасадной системы к СФТК
сбоку (вид сверху)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 112

М 1:4

М 1:4

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal
Торцевой профиль
вентилируемого фасада

Угловой элемент

100 мм
≥ 150 мм
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 127

Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной 
системы в районе внутреннего угла здания. Вариант 1

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Уплотнительная лента
Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Торцевой профиль
вентилируемого фасада

Кронштейн и направляющая
подсистемы вентилируемого
фасада

ЛистПримыкание СФТК к конструкции навесной фасадной системы в
районе внутреннего угла здания. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 113

М 1:5

М 1:5

≥ 
10

00
 м
м

Торцевой профиль вентилируемого фасада

Кронштейн и направляющая
подсистемы вентилируемого
фасада
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 128

Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной 
системы в районе внутреннего угла здания. Вариант 2

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента
Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Кронштейн и направляющая
подсистемы вентилируемого фасада

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Лист
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Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной системы в
районе внутреннего угла здания. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 114

М 1:5

М 1:5

≥ 
10

00
 м
м

Кронштейн и направляющая
подсистемы вентилируемого фасада
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 129

Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной 
системы в районе внешнего угла здания. Вариант 3

См. лист 42, 43

См. лист 42, 43

 Рассечка

Система
вентилируемого фасада

Система
вентилируемого фасада

Лист
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Примыкание СФТК к конструкции навесной фасадной системы в
районе внутреннего угла здания. (Вариант 3)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 115

≥ 6

≥ 6

≥ 150 мм

δут

М 1:5
> 40

δут> 40
М 1:5



Лист

176

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 130

Примыкание СФТК к СФТК с защитно-декоративным слоем 
из штучных материалов

См. лист 42, 43

Отлив

См. лист 50, 51

ЛистПримыкание СФТК к СФТК с защитно - декоративным слоем из
штучных материалов

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 116

Уплотнительная лента и фасадный герметик
vetonit hybrid universal

М 1:4



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.9 Устройство деформационных швов
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 132

Устройство деформационных швов

Деформационный элемент (Е-образный)

Зачеканить утеплителем (МВП) или
уплотнительным теплоизолирующим шнуром

Деформационный элемент (Е-образный)

Зачеканить утеплителем (МВП) или
уплотнительным теплоизолирующим шнуром

Лист
Установка деформационных элементовСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 117

М 1:4

М 1:4

См. лист 42, 43
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 133

Устройство угловых деформационных швов

Деформационный элемент (V-образный)

См. лист 42, 43

Зачеканить утеплителем (МВП) или
уплотнительным теплоизолирующим шнуром

 Рассечка

Лист
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Установка углового деформационного элементаСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 118

М 1:5

М 1:5

≥ 
15

0 
м
м

Зачеканить утеплителем (МВП) или
уплотнительным теплоизолирующим шнуром

Деформационный элемент (V-образный)
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO Устройство деформационного шва на плоскости фасада

134

См. лист 42, 43

Деформационный элемент
(Е-образный)

Деформационный элемент
(Е-образный)

Зачеканить утеплителем (МВП) или
уплотнительным теплоизолирующим шнуром

Лист
Установка деформационного элемента на плоскости фасадаСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 119

М 1:5

М 1:5

≥ 150 мм ≥ 150 мм

Зачеканить утеплителем (МВП) или
уплотнительным теплоизолирующим шнуром
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 135

Примыкание СФТК к СФТК с защитно-декоративным 
финишным слоем из штучных материалов через 

декоративный металлический короб

М 1:2,5

См. лист 50, 51

См. лист 42, 43

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Декоративный
металлический короб*

Примечание :
1. При стыковке СФТК с СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов с

использованием декоративного металлического короба, в начале производится установка декоративного
металлического короба. Дальнейшая очередность устройства систем утепления определяется
производителем работ.
* Декоративный металлический короб должен быть заполнен утеплителем. Для заполнения полного
объема декоративного металлического короба допускается применение легких марок утеплителя с
высокой компрессией (сжимаемостью).

Лист
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Примыкание СФТК к СФТК с защитно-декоративным финишным
слоем из штучных материалов через декоративный

металлический короб

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 120

Примечание
При стыковке СФТК с СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов 
с использованием декоративного металлического короба, в начале производится установка декоративного 
металлического короба. Дальнейшая очередность устройства систем утепления определяется 
производителем работ.
* �Декоративный металлический короб должен быть заполнен утеплителем. Для заполнения полного объема 

декоративного металлического короба допускается применение легких марок утеплителя с высокой 
компрессией (сжимаемостью).
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 136

См. лист 42, 43
См. лист 50, 51

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание :
1. При стыковке СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов к СФТК

через декоративный элемент, вначале рекомендуется устроить защитно-декоративный финишный слой
из декоративной штукатурки. Устройство защитно-декоративного финишного слоя из штучных
материалов рекомендуется производить во вторую очередь.

Лист
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Примыкание СФТК с защитно-декоративным финишным слоем
из штучных материалов к СФТК через декоративный элемент

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 121

М 1:2,5

Примечание
При стыковке СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов к СФТК через 
декоративный элемент, вначале рекомендуется устроить защитно-декоративный финишный слой 
из декоративной штукатурки. Устройство защитно-декоративного финишного слоя из штучных материалов 
рекомендуется производить во вторую очередь.

Примыкание СФТК с защитно-декоративным 
финишным слоем из штучных материалов к СФТК через 

декоративный элемент
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 137

См. лист 42, 43

См. лист 50, 51
Уплотнительная лентаФасадный герметик

vetonit hybrid universal

Металлический фартук

М 1:2,5

Лист
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Примыкание СФТК к СФТК с защитно-декоративным финишным
слоем из штучных материалов через металлический фартук

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 122

Примыкание СФТК к СФТК с защитно-декоративным 
финишным слоем из штучных материалов через 

металлический фартук
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 138

9 - 12 м 9 - 12 м

3 - 4 м 3 - 4 м 3 - 4 м

3 
- 4

 м
3 

- 4
 м

3 
- 4

 м

9 
- 1

2 
м

9 
- 1

2 
м

Примечание :
1. При устройстве СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов

предусматривается устройство разгрузочных температурно-деформационных швов базового штукатурного,
а также затирочного слоев, выполняемых по линии затирочного шва с использованием уплотнительного
шнура или без него и фасадного эластичного герметика.

2. В многоэтажных зданиях, в зависимости от геометрии здания, а также архитектурных и дизайнерских
решений, рекомендуется делать вертикальные и горизонтальные разгрузочные
температурно-деформационные швы. Вертикальные разгрузочные швы рекомендуется делать
каждые 9-12 м.

3. Горизонтальные разгрузочные швы рекомендуется делать каждые 3 этажа, но не реже 9-12 м.
Ширина вертикальных и горизонтальных температурнодеформационных швов базового штукатурного, а
также затирочного слоев должна составлять ширину затирочного шва, но не менее 10 мм.

4. При устройстве температурно-деформационных швов базового штукатурного, а также затирочного
слоев шириной менее 10 мм, их шаг уменьшается кратно уменьшению ширины затирочного слоя.

5. При устройстве температурно-деформационных швов на участке фасада с оконными или дверными
проемами, они не должны приходиться откосы проемов.

6. Каждые 3-4 мп СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов
необходимо делать температурно-деформационные затирочные швы, заменяя цементный затирочный
состав на эластичный фасадный герметик. Аналогичные швы делаются на внешних и внутренних углах
здания.

Деформационный шов
затирочного слоя

Деформационный шов
базового штукатурного слоя.
Вариант 1 (см. лист 126)
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Схема устройства деформационных швов базового
штукатурного и затирочного слоев. Вариант 1

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 123

Схема устройства деформационных швов базового
штукатурного и затирочного слоев. Вариант 1

Примечание
1. �При устройстве СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов 

предусматривается устройство разгрузочных температурно-деформационных швов базового 
штукатурного, а также затирочного слоев, выполняемых по линии затирочного шва с использованием 
уплотнительного шнура или без него и фасадного эластичного герметика.

2. �В многоэтажных зданиях, в зависимости от геометрии здания, а также архитектурных и дизайнерских 
решений, рекомендуется делать вертикальные и горизонтальные разгрузочные температурно-
деформационные швы. Вертикальные разгрузочные швы рекомендуется делать каждые 9-12 м.

3. �Горизонтальные разгрузочные швы рекомендуется делать каждые 3 этажа, но не реже 9-12 м. 
Ширина вертикальных и горизонтальных температурнодеформационных швов базового штукатурного, 
а также затирочного слоев должна составлять ширину затирочного шва, но не менее 10 мм.

4. �При устройстве температурно-деформационных швов базового штукатурного, а также затирочного 
слоев шириной менее 10 мм, их шаг уменьшается кратно уменьшению ширины затирочного слоя.

5. �При устройстве температурно-деформационных швов на участке фасада с оконными или дверными 
проемами, они не должны приходиться откосы проемов.

6. �Каждые 3-4 мп СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов необходимо 
делать температурно-деформационные затирочные швы, заменяя цементный затирочный состав 
на эластичный фасадный герметик. Аналогичные швы делаются на внешних и внутренних углах здания.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 139

9 - 12 м 9 - 12 м

3 - 4 м 3 - 4 м 3 - 4 м

3 
- 4

 м
3 

- 4
 м

3 
- 4

 м

9 
- 1

2 
м

9 
- 1

2 
м

Примечание :
1. При устройстве СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов

предусматривается устройство разгрузочных температурно-деформационных швов базового штукатурного,
а также затирочного слоев, выполняемых по линии затирочного шва с использованием уплотнительного
шнура или без него и фасадного эластичного герметика.

2. В многоэтажных зданиях, в зависимости от геометрии здания, а также архитектурных и дизайнерских
решений, рекомендуется делать вертикальные и горизонтальные разгрузочные
температурно-деформационные швы.

3. Вертикальные разгрузочные швы рекомендуется делать каждые 9-12 м.
4. Горизонтальные разгрузочные швы рекомендуется делать каждые 3 этажа, но не реже 9-12 м.

Ширина вертикальных и горизонтальных температурно-деформационных швов базового штукатурного, а
также затирочного слоев должна составлять ширину затирочного шва, но не менее 10 мм.

5. При устройстве температурно-деформационных швов базового штукатурного, а также затирочного
слоев шириной менее 10 мм, их шаг уменьшается кратно уменьшению ширины затирочного слоя.

6. При устройстве температурно-деформационных швов на участке фасада с оконными или дверными
проемами, они не должны приходиться откосы проемов.

7. Каждые 3-4 мп СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов
необходимо делать температурно-деформационные затирочные швы, заменяя цементный затирочный
состав на эластичный фасадный герметик. Аналогичные швы делаются на внешних и внутренних углах
здания.

Деформационный шов
затирочного слоя

Деформационный шов
базового штукатурного слоя.
Вариант 2 (см. лист 126)

Лист

266

Схема устройства деформационных швов базового
штукатурного и затирочного слоев. Вариант 2

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 124

Схема устройства деформационных швов базового
штукатурного и затирочного слоев. Вариант 2

Примечание
1. �При устройстве СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов 

предусматривается устройство разгрузочных температурно-деформационных швов базового 
штукатурного, а также затирочного слоев, выполняемых по линии затирочного шва с использованием 
уплотнительного шнура или без него и фасадного эластичного герметика.

2. �В многоэтажных зданиях, в зависимости от геометрии здания, а также архитектурных и дизайнерских 
решений, рекомендуется делать вертикальные и горизонтальные разгрузочные температурно-
деформационные швы. 

3. Вертикальные разгрузочные швы рекомендуется делать каждые 9-12 м.
4. �Горизонтальные разгрузочные швы рекомендуется делать каждые 3 этажа, но не реже 9-12 м. 

Ширина вертикальных и горизонтальных температурнодеформационных швов базового штукатурного, 
а также затирочного слоев должна составлять ширину затирочного шва, но не менее 10 мм.

5. �При устройстве температурно-деформационных швов базового штукатурного, а также затирочного 
слоев шириной менее 10 мм, их шаг уменьшается кратно уменьшению ширины затирочного слоя.

6. �При устройстве температурно-деформационных швов на участке фасада с оконными или дверными 
проемами, они не должны приходиться откосы проемов.

7. �Каждые 3-4 мп СФТК с защитно-декоративным финишным слоем из штучных материалов необходимо 
делать температурно-деформационные затирочные швы, заменяя цементный затирочный состав 
на эластичный фасадный герметик. Аналогичные швы делаются на внешних и внутренних углах здания.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 140

Лист

266

Устройство деформационного шва базового штукатурного слояСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 125

М 1:10
Вариант 1

Деформационный шов базового штукатурного слоя
с применением фасадного герметика
vetonit hybrid universal

Затирочный слой с применением затирки
vetonit rapid

М 1:10
Вариант 2

Деформационный шов базового штукатурного слоя
с применением фасадного герметика
vetonit hybrid universal

Затирочный слой с применением затирки
vetonit rapid

Устройство деформационного шва базового 
штукатурного слоя
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 141

М 1:2

Лист

266

Устройство деформационного шва базового штукатурного слоя.
Вид сбоку

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 126

Примечание :
1. В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного

полиэтилена, а также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный шнур
должен укладываться в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для этого
рекомендуемая ширина уплотнительного шнура должна быть на 30 – 35 % шире заполняемого
деформационного шва. Готовый деформационный шов базового штукатурного слоя рекомендуется сразу
заполнить уплотнительным шнуром. Не рекомендуется оставлять деформационный шов с
уплотнительным шнуром в открытом состоянии (без герметика) более чем на 7 – 10 суток.

2. Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и
сухими.

* При устройстве деформационного шва базового штукатурного слоя с использованием
уплотнительного шнура, толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.

Деформационный шов базового штукатурного
слоя с уплотнительным шнуром

М 1:2

Деформационный шов базового штукатурного
слоя без уплотнительного шнура

≥1
0 
м
м

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal*
Уплотнительный шнур

≥1
0 
м
м

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal*

Примечания
1. �В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного полиэтилена, 

а также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный шнур должен 
укладываться в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для этого рекомендуемая 
ширина уплотнительного шнура должна быть на 30–35 % шире заполняемого деформационного 
шва. Готовый деформационный шов базового штукатурного слоя рекомендуется сразу заполнить 
уплотнительным шнуром. Не рекомендуется оставлять деформационный шов с уплотнительным 
шнуром в открытом состоянии (без герметика) более чем на 7–10 суток.

2. Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и сухими.
* �При устройстве деформационного шва базового штукатурного слоя с использованием уплотнительного 

шнура, толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.

Устройство деформационного шва базового 
штукатурного слоя. Вид сбоку
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 142

М 1:2

Лист

266

 Устройство деформационного шва затирочного слояСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 127

Деформационный шов затирочного слоя с
уплотнительным шнуром

М 1:2

Деформационный шов затирочного слоя без
уплотнительного шнура

≥1
0 
м
м

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal*
Уплотнительный шнур

≥1
0 
м
м

См. лист 42, 43

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal*

Примечание :
1. В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного

полиэтилена, а также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный шнур
должен укладываться в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для этого
рекомендуемая ширина уплотнительного шнура должна быть на 30 – 35 % шире заполняемого
деформационного шва. Готовый деформационный шов базового штукатурного слоя рекомендуется сразу
заполнить уплотнительным шнуром. Не рекомендуется оставлять деформационный шов с
уплотнительным шнуром в открытом состоянии (без герметика) более чем на 7 – 10 суток.

2. Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и
сухими.

* При устройстве деформационного шва базового штукатурного слоя с использованием
уплотнительного шнура, толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.

Устройство деформационного шва затирочного слоя

Примечания
1. �В качестве уплотнительного шнура допускается применение элементов из вспененного полиэтилена, 

а также ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Уплотнительный шнур должен 
укладываться в деформационный шов базового штукатурного слоя в распор. Для этого рекомендуемая 
ширина уплотнительного шнура должна быть на 30–35 % шире заполняемого деформационного 
шва. Готовый деформационный шов базового штукатурного слоя рекомендуется сразу заполнить 
уплотнительным шнуром. Не рекомендуется оставлять деформационный шов с уплотнительным 
шнуром в открытом состоянии (без герметика) более чем на 7–10 суток.

2. Перед нанесением герметика кромки деформационного шва должны быть очищены от пыли и сухими.
* �При устройстве деформационного шва базового штукатурного слоя с использованием уплотнительного 

шнура, толщина герметика над уплотнительным шнуром должна быть не менее 5 мм.



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.10 Устройство декоративных элементов в СФТК
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 144

Монтаж СФТК на существующие декоративные 
конструкции фасада

≥ 
15

°

Отлив

См. лист 42, 43
Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Цементно-песчаная стяжка

Угловой элемент
с капельником

Угловой элемент

М 1:10

≥ 30 мм

Лист

266

Монтаж СФТК на существующие декоративные конструкции
фасада

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 128

Отлив

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Цементно-песчаная стяжка
Уплотнительная лента

Угловой элемент

≥ 30 мм

≥ 15°

Угловой элемент
с капельником

М 1:10
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 145

Монтаж декоративных элементов (ДЭ) в СФТК. Вариант 1

≥ 
15

°

10
0 
м
м

См. лист 42, 43

Перехлёст сеток

Декоративная штукатурка
vetonit pas decofino
или др. декоратиные покрытия Vetonit

Архитектурная стеклосетка

Декоративный элемент
(ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

Перехлёст сеток

Грунтовка
vetonit prim uni

Лист
Монтаж декоративных элементов (ДЭ) в СФТК. (Вариант 1)СФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 129

10
0 
м
м

Гидроизоляция
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec 824*

Угловой элемент

Примечание :
1. Для зданий I-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС в

установленном порядке по п.1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со

сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. При выносе декоративного элемента более 50 мм, его верхнюю поверхность рекомендуется защитить

при помощи отлива. Верхнюю и торцевую поверхности декоративного элемента, а также линию фасада
на 100 мм рекомендуется покрыть гидрофобизатором.

5. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.
* Гидроизоляция наносится в один слой перед нанесением декоративной штукатурки.

М 1:2,5

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечания
1. �Для зданий I–IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС 

в установленном порядке по п.1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости – без ограничений.
3. �Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со сплошной 

герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. �При выносе декоративного элемента более чем на 50 мм его верхнюю поверхность рекомендуется 

защитить при помощи отлива. Верхнюю и торцевую поверхности декоративного элемента, а также линию 
фасада на 100 мм  рекомендуется покрыть гидрофобизатором.

5. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.
* Гидроизоляция наносится в один слой перед нанесением декоративной штукатурки.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 146

Монтаж декоративных элементов (ДЭ) в СФТК. Вариант 2

≥ 
15

°

10
0 
м
м

Перехлёст сеток

Декоративная штукатурка
vetonit pas decofino
или др. декоратиные покрытия Vetonit

Гидроизоляция
vetonit tec DuoFlex / vetonit tec 824*

Архитектурная стеклосетка

Декоративный элемент
(ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

Перехлёст сеток

Грунтовка
vetonit prim uni

См. лист 42, 43

10
0 
м
м

Угловой элемент

М 1:2,5

Примечание :
1. Для зданий I-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС в

установленном порядке по п.1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со

сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. При выносе декоративного элемента более 50 мм, его верхнюю поверхность рекомендуется защитить

при помощи отлива. Верхнюю и торцевую поверхности декоративного элемента, а также линию фасада
на 100 мм рекомендуется покрыть гидрофобизатором.

5. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.
* Гидроизоляция наносится в один слой перед нанесением декоративной штукатурки.

Лист

266

Монтаж декоративных элементов (ДЭ) в СФТК. (Вариант 2)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 130

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечания
1. �Для зданий I–IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС 

в установленном порядке по п.1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости – без ограничений.
3. �Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со сплошной 

герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. �При выносе декоративного элемента не более чем на 50 мм его верхнюю поверхность рекомендуется 

защитить при помощи отлива. Верхнюю и торцевую поверхности декоративного элемента, а также линию 
фасада на 100 мм рекомендуется покрыть гидрофобизатором.

5. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.
* Гидроизоляция наносится в один слой перед нанесением декоративной штукатурки.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 147

≥ 
15

°

10
0 
м
м

Декоративная штукатурка
vetonit pas decofino
или др. декоратиные покрытия Vetonit

Архитектурная стеклосетка
Декоративный элемент
(ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

Перехлёст сеток

Уплотнительная лента

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Угловой элемент

Грунтовка
vetonit prim uni

Лист
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Монтаж декоративных элементов (ДЭ) в СФТК. (Вариант 3)СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 131

≥ 30 мм

Примечание :
1. Для зданий I-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС в

установленном порядке по п.1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со

сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.

Отлив

М 1:2,5

См. лист 42, 43

Примечания
1. �Для зданий I–IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС 

в установленном порядке по п. 1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости – без ограничений.
3. �Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со сплошной 

герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.

Монтаж декоративных элементов (ДЭ) в СФТК. Вариант 3
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 148

Устройство в СФТК декоративного элемента (ДЭ)  
типа «руст». Вариант 1

ЛистУстройство в СФТК декоративного элемента (ДЭ) типа "руст".
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 132

М 1:4

М 1:4

Тарельчатый анкер

Элемент руста

Тарельчатый анкер

Архитектурная стеклосетка

Тарельчатый анкер

Элемент руста

Тарельчатый анкер

Архитектурная стеклосетка

См. лист 42, 43
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 149

Устройство в СФТК декоративного элемента (ДЭ)  
типа «руст». Вариант 2

Тарельчатый анкер

Элемент руста

Рустовочный профиль

Рустовой профиль

ЛистУстройство в СФТК декоративного элемента (ДЭ) типа "руст".
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 133

М 1:4

См. лист 42, 43

М 1:4

Примечание :
1. Рустовочный профиль должен входить в руст враспор.
2. Для создания прорезных рустов трапециевидной или иной формы необходимо использовать

фасонные сетчатые элементы с последующей затиркой (выглаживанием) армирующего слоя,
грунтовкой и окраской.

3. Швы и русты в виде канавок в основном слое теплоизоляции устраивают, если их глубина не
превышает 1/7 толщины теплоизоляции, площадь сечения не более 10 см2, а общая площадь не
превышает 0,03 м2 на 1 м2 утепляемой поверхности фасада.

Тарельчатый анкер

Элемент руста

Рустовочный профиль

Примечания
1. Рустовочный профиль должен входить в руст враспор.
2. �Для создания прорезных рустов трапециевидной или иной формы необходимо использовать фасонные 

сетчатые элементы с последующей затиркой (выглаживанием) армирующего слоя, грунтовкой и окраской.
3. �Швы и русты в виде канавок в основном слое теплоизоляции устраивают, если их глубина не превышает 

1/7 толщины теплоизоляции, площадь сечения менее 10 см2, а общая площадь не превышает 0.03 м2  
на 1 м2 утепляемой поверхности фасада.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 150

Монтаж декоративных элементов (ДЭ)  
на смонтированную СФТК

Архитектурная стеклосетка

Декоративный элемент
(ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Саморез с уплотнительной
прокладкой

Декоративная штукатурка
vetonit pas decofino или др.
декоратиные покрытия Vetonit

Грунтовка
vetonit prim uni

Фасадный герметик
vetonit hybrid universal

Примечание :
1. Для зданий I-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС в

установленном порядке по п.1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со

сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.
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Монтаж декоративных элементов (ДЭ) на смонтированную СФТКСФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 134

М 1:2,5

Отлив

≥ 
15

°

≥ 30 мм

См. лист 42, 43

Примечания
1. �Для зданий I–IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из ППС 

в установленном порядке по п. 1.6 СП 112.13330.2011.
2. Для зданий V степени огнестойкости – без ограничений.
3. �Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но со сплошной 

герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.
4. Устройство декоративных элементов из МВП выполняется аналогичным образом.



5. ЧЕРТЕЖИ УЗЛОВ

СФТК с защитно-декоративным  
финишным слоем из штучных материалов  
(система VETONIT THERM CLINKER PRO)

5.11 Устройство рассечек и окантовок в СФТК
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 152

Схема установки рассечек и окантовок проема

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем

Плиты ППСРассечка    

Тарельчатые анкеры

Лист
Схема установки противопожарных рассечек и окантовок проемаСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 135

≥ 150 мм ≥ 150 мм

≥ 
10

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 150 мм

≥ 100 мм

≥ 150 мм
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 153

Поэтажная схема расположения рассечек и окантовок

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем

Примечание :
А - Противопожарные рассечки на последнем этаже по окнам и под кровлей (делается сплошной, без
разрывов).
Б - Противопожарные рассечки со второго по предпоследний этаж.
В - Противопожарные рассечки на первом этаже  (по верхнему откосу окна и на уровне цоколя делаются
сплошными, без разрывов).
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Поэтажная схема расположения противопожарных рассечек и
окантовок

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 136

А

Б

В

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
60

0 
м
м

≥ 750 мм ≥ 750 мм

≥ 1500 мм
≤ 1500 мм

Примечания
А – рассечки на последнем этаже по окнам и под кровлей (делаются сплошными, без разрывов).
Б – рассечки со второго по предпоследний этаж.
В – �рассечки на первом этаже (по верхнему откосу окна и на уровне цоколя делаются сплошными, 

без разрывов).
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 154

Поэтажная схема расположения рассечек (глухая стена)

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем
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Поэтажная схема расположения противопожарных рассечек
(глухая стена)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 137

Примечание :
А - противопожарные рассечки по периметру примыкания к кровле (делаются сплошными, без разрывов).
Б - противопожарные рассечки со второго по последний этаж.
В - противопожарные рассечки на первом этаже (по верхнему откосу окна и на уровне цоколя делаются
сплошными, без разрывов).
* По всей длине фасада и не реже, чем через 4 м следует устанавливать "промежуточные" (поэтажные)
рассечки (см. вариант В), а если расстояния между проемами > 1.5 м, то поэтажные рассечки выполнить
дискретно (см. вариант А).
СФТК с ППС не допускается к применению на зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной
опасности Ф1.1 и Ф4.1.

Глухая стена здания без проемов.
Расстояние до соседнего здания > 10 м.

Глухая стена здания без проемов.
Расстояние до соседнего здания ≤ 10 м.

А

Б

В

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

≥ 
15

0 
м
м

25
00

 - 
30

00
 м
м

≤ 
60

0 
м
м

Примечания
А – рассечки по периметру примыкания к кровле (делаются сплошными, без разрывов).
Б – рассечки со второго по последний этаж.
В – �рассечки на первом этаже (по верхнему откосу окна и на уровне цоколя делаются сплошными, без 

разрывов).
По всей длине фасада и не реже, чем через 4 м следует устанавливать «промежуточные» (поэтажные) 
рассечки (см. вариант В), а если расстояния между проемами > 1.5 м, то поэтажные рассечки выполнить 
дискретно (см. вариант А).
СФТК с ППС не допускается к применению на зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 и Ф4.1.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 155

Cхема установки рассечки на остекленной лоджии. 
Вариант 1

1 1

Плита утеплителя
(ППС)

Рассечка (МВП)Рассечка (МВП)

Остекленная лоджия

Разрез 1-1

Примечание :
А - от внутреннего угла до проема окна менее 1500мм.
Б - от внутреннего угла до проема окна более 1500мм.
Боковые торцы лоджий без проемов (глухие).

ЛистCхема установки противопожарной рассечки на остекленной
лоджии. (Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 138

БА
≥ 

10
00

 м
м

≥ 
15

0 
м

м

≤ 1500 мм ≥ 1500 мм

≥ 750 мм

≥ 1500 мм

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем

Примечания
А – от внутреннего угла до проема окна менее 1500 мм.
Б – от внутреннего угла до проема окна более 1500 мм.
Боковые торцы лоджий без проемов (глухие).



Лист

202

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 156

Cхема установки рассечки на остекленной лоджии. 
Вариант 2

А А

Утеплитель (МВП)

Рассечка (МВП) Плита утеплителя
(ППС)Разрез А-А

Примечание :
А - от внутреннего угла до проема окна менее 1500мм.
Б - от внутреннего угла до проема окна более 1500мм.
Остекление лоджий установлено вровень с наружной стеной здания.

Внутренняя
часть здания

Внутренняя
часть здания

Лист

266

Cхема установки противопожарной рассечки на остекленной
лоджии. (Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 139

БА
≤ 1500 мм ≤ 1500 мм

≥ 
15

0 
м

м

≥ 
15

0 
м

м

≥ 
15

0 
м

м

≥ 750 мм

≥ 750 мм

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем

Примечания
А – от внутреннего угла до проема окна менее 1500 мм.
Б – от внутреннего угла до проема окна более 1500 мм.
Остекление лоджий установлено вровень с наружной стеной здания.
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 157

Схема примыкания СФТК к пожарной наружной лестнице 
здания. Вариант 1

1 1

Утеплитель (МВП)

Утеплитель (ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

1-1

ЛистСхема примыкания СФТК к пожарной наружной лестнице здания.
(Вариант 1)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 140

≥ 500 мм ≥ 500 мм

≥ 500 мм

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 158

Схема примыкания СФТК к пожарной  
наружной лестнице здания. Вариант 2

1 1

Утеплитель (МВП)

Утеплитель (ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

1-1

Лист
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Схема примыкания СФТК к пожарной наружной лестнице здания.
(Вариант 2)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 141

≥ 500 мм ≥ 500 мм

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 159

Схема примыкания СФТК к противопожарной зоне 
в районе внутреннего угла здания

ЛистСхема примыкания СФТК к противопожарной зоне в районе
внутреннего угла здания

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 142

≤1500мм
≤1500мм

≥1500мм

≥1500мм

≥1
50

 м
м

≤1500мм

≥1500мм

≤1500мм

≥1500мм

≤1750мм

>1750мм ≥1000мм

≥1000мм

Вариант В

Вариант А

Вариант Б

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 160

Схема примыкания СФТК к противопожарной зоне 
в районе внутреннего угла здания (≥ 135°)
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Схема примыкания СФТК к противопожарной зоне в районе
внутреннего угла здания (≥ 135°)

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 143

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем

Внутренний угол
≤135°

Стена без проёмов

≥ 1000 мм ≥ 1500 мм

Угловая рассечка
устанавливается на всю высоту здания

≥ 
15

0 
м

м

≤ 1500 мм
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 161

Схема примыкания СФТК в зоне эвакуационного 
выхода здания

Утеплитель (МВП)

Плиты ППС

Эвакуационный выход

Лист
Схема примыкания СФТК в зоне эвакуационного выхода зданияСФТК

VETONIT THERM CLINKER PRO 144

≥ 1000 мм ≥ 1000 мм

≥ 
10

00
 м
м

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 162

Схема установки рассечки на стене, примыкающей 
к эксплуатируемой кровле

≥ 2000мм

≥1
50
м
м

≤7
50

 м
м

Экструзионный
пенополистирол
с насечками

Плита утеплителя
(ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

Рассечка  

Эксплуатируемая кровля
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Схема установки противопожарной рассечки на стене,
примыкающей к эксплуатируемой кровле

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 145

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем
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СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 163

Схема  установки рассечки на стене, примыкающей 
к неэксплуатируемой кровле

35
00

 м
м

Плита утеплителя
(ППС16Ф, ППС15Ф, ППС20Ф)

Неэксплуатируемая кровля

Рассечка 

ЛистСхема  установки  противопожарной рассечки на стене,
примыкающей к неэксплуатируемой кровле

СФТК
VETONIT THERM CLINKER PRO 146

Только для системы VETONIT THERM CLINKER PRO
с комбинированным теплоизоляционным слоем
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